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ETINOX® 610

DESCRIPCION:

La resina ETINOX® 610 es un homopolimero de cloruro de vinilo obtenido por polimerizacion en
suspension.

CARACTERISTICAS:

La ETINOX® 610 es una resina de bajo peso molecular, lo que le proporciona un buen comportamiento de
fusion a bajas temperaturas. Debido a su elevada densidad aparente, la ETINOX® 610 da lugar a alta
productividad en maquina.

La resina ETINOX® 610 genera productos con excelente color inicial y elevada transparencia, gracias a su
buena estabilidad térmica y a la ausencia de infundidos.

DATOS TECNICOS:
PROPIEDAD Unidades | Especificaciones Método de ensayo
Valor K = 57-59 UNE-EN ISO-1628/2
Viscosidad especifica (*) - 0.309-0:332 UNE-EN ISO-1628/2
Densidad aparente g/cm3 ="0:540 UNE-EN ISO 60
Granulometria:
retenido en tamiz 63 um % 297 UNE-EN ISO 4610
retenido en tamiz 250 pm % <3
Volatiles % <03 UNE-EN ISO 1269

(*) 0.4 g. de resina en 100 cnv de. ticlohexanona a 25° C

APLICACIONES RECOMENDADAS:

La resina ETINOX® 610 ha sido especificamente disefiada‘pata la fabricacion de productos rigidos y
semirigidos tales como: botellas por extrusion e inyeccion soplado, filmes y laminas rigidas transparentes por
calandrado, inyeccion de productos rigidos=(fittings, cajas eléctricas...), perfiles compactos o espumados..

SUMINISTRO:
La resina ETINOX® 610 puede ser suministrada en cisternas, big-bags y sacos de 25 kg.
Los residuos derivados de los embalajes (pallets, sacos, big-bag, flejes, etc.) estan considerados como No

Peligrosos segun la legislacion vigente; debiéndose gestionar a través de Gestor Autorizado.
El cliente asume la gestion del residuo y el cumplimiento de la normativa aplicable en el pais de utilizacion.

ALMACENAIJE:

La resina ETINOX® 610 debe ser almacenada en lugar seco en condiciones de temperatura moderada
(maximo 30°C) y evitando la exposicion directa a la radiacion UV.

El tiempo recomendado de almacenamiento es de maximo 18 meses.

Para mas informacion respecto a las precauciones de Seguridad que es necesario tomar para el transporte,
el manejo y el almacenaje, consulte la correspondiente hoja de Seguridad (MSDS).

SOSTENIBILIDAD:

Ercros es miembro de la asociacion europea de fabricantes de PVC (EVCM) que estd impulsando acciones
para lograr una economia circular Se puede encontrar informacidon mas detallada en www.vynilplus.eu.
Los productos obtenidos con la resina ETINOX® 610 deben identificarse para su reciclado con l

el codigo 3 asignado al PVC, segun la SPI (Society of the Plastics Industry).
Las principales alternativas una vez finalizada la vida Util del producto son: el reciclaje mecanico,
el reciclaje quimico vy la incineracion que permite la recuperacion de energia.
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